SuperProxy代理服务器用户手册


代理服务器SuperProxy简介

SuperProxy问世于2002年5月，几年内经过多次升级、优化、完善，功能已经十分强大，操作也相当简单，得到了广大用户的特别亲睐。
    SuperProxy是一个功能强大，速度快，稳定性和安全性较高的成熟产品，它运行在Windows95、Windows98、WindowsMe、WindowsNt4.0、Windows2000、WindowsXP等平台上, 而且在每一种平台都严格地进行过100小时大用户量的压力测试，具有良好的兼容性，它支持网络软件广泛使用的各类代理协议， 例如Ftp, Smtp, Dns, Pop3, Socks, Http等代理，适合家庭用户，从事网吧的用户，企业和公司用户共享上网的需要，同时本软件遵从功能强大，设置简单，界面直观，性能优异的开发原则，力求做到各不同层次的用户都较容易掌握，几乎不用任何设置就可以正常工作，这是其它同类的专业软件所不能比拟。

    代理服务器SuperProxy除了有共享上网的功能外，还有一些特色功能能帮助您解决很多工作中的实际问题：
    支持严格的用户身份管理功能。可以用IP地址，MAC地址(网卡物理地址)，用户名密码方式来管理用户，以及多种验证方式的任意组合，最严格的管理可以是IP地址+MAC地址+用户名密码，可以非常安全有效的防止盗用现象。
    支持多验证方式混合管理功能。这个功能最大的好处就是可以对不同的客户端使用不同的验证方式，比如经理可以用IP地址验证方式，管理员用用户名密码验证方式，员工用IP地址+用户名密码管理方式等。
    支持用户带宽流量和最大连接数限制功能，可以有效的限制客户端上网速度，合理分配服务器的网络资源。
    支持对用户指定使用某种互联网服务的功能。比如经理可以使用互联网所有的服务(访问网站、收发邮件、打游戏等)，员工只能访问某些网站或只能收发邮件等。

代理服务器SuperProxy服务器器安装步骤

1.系统需求：
    Superproxy 适合于运行在Microsoft Windows 的各个版本下，包括Windows98、Windows Me、Windows NT、Windows2000、Windows XP等平台下.Win98/me只适合10用户网络环境，Win NT需要打太多的补丁，Win2000 Professional/Win XP只适合个人和家庭电脑，所以最好选用Win2000 Advanced Server。
2.服务器硬件需求：
    只要能运行WIN98以上系统的电脑，就可以使用Superproxy，你可以根据实际使用。如果你为了节省组网费用，你可以按照实际用户数量来配置你的代理服器。也可以参考我们的建议配置。
    如果用户数在20人以内，一般的PC电脑就可以作为代理服务器了。推荐PIII芯片，内存128M，硬盘10G。如果用户数在20人以上100人以下，需要选用专业的服务器作为代理服务器，服务器一定要专用，即专门作为代理服务器来用。推荐PIII芯片，内存512M，硬盘20G。如果用户数在100人以上，需要选择高配置的服务器作为代理服务器，服务器一定要专用，即专门作为代理服务器来用。推荐双CPU，内存1G，硬盘40G。
    网卡配置：尽量选用性能比较稳定的网卡作为服务器网卡，100M网卡。推荐品牌：原装D-Link，3COM。由于是作为服务器网卡，尽量选用高性能中高价位的网卡。
3.网络要求:
    服务器可以直接上网(Modem, ADSL, ISDN, DDN, 专线),服务器与其他客户端之间通过局域网相连，都安装了TCP/IP协议，并且能够互相访问。
4.软件安装：
    确认以上无误后，请首先把SuperProxy安装文件下载到本地硬盘(最新版本请与我们的网站下载: http://www.eyousoft.net)运行SuperProxy的安装文件，根据提示或要求一步一步操作即可以安装完成。
    如果在启动时没有出现任何错误信息，那么安装成功，就可以按照说明书“客户端设置部分”的说明设置客户端实现共享上网了。
    如果SuperProxy启动时有部分代理服务的图标是红色的(停止了)，这一般情况是您机器有某些程序占用了这个端口，如windows的服务或者同类的代理软件，又或者其它的软件，您的做法是：
    a、更改使用了这些端口的程序的参数，令它们不使用这一些端口。
    b、在SuperProxy中修改这些代理的端口的数值，再启动服务。 
5.缺省代理端口列表:
    HTTP:8090-用于浏览器上网
    FTP:21-用于FTP客户端软件连接FTP站点(如CuteFTP)
    TELNET:23-用于某些Telnet客户端软件，如(CTerm)
    SMTP: 25－用于邮件客户端软件发送邮件(如Outlook，Foxmail)
    DNS:53-用于客户机远程上Internet解释域名服务
    POP3: 110－用于邮件客户端软件接收邮件(如Outlook，Foxmail)
    NNTP:119-用于outlook连接新闻服务器
    TRSP:554-用于Real Player流媒体通信协议(用于支持rtsp://开头的在线流媒体通信协议)
    SOCKS:1080-用于部分网络客户端软件(如QQ，联众)
    PNA：1090-用于Real Player流媒体播放(用于支持pnm://开头的在线流媒体通信协议)
    MMS:1755-用于Media Player流媒体播放通信协议




代理服务器SuperProxy功能设置

一.SuperProxy的主要功能及特点：
    1.设置简单,功能强大,兼容性强，完全支持Win98/WinMe/WinNT/Win2000/WinXP等主流系统。
    2.支持的目前所有的网络连接方式，可以共享Modem、ISDN、ADSL、DDN、VDSL和专线等访问internet。
    3.支持HTTP、HTTPS、TELNET、RTSP、PNA、MMS、FTP、SOCKS、SMTP、POP3、DNS等、NNTP多种代理协议。
    4.支持IE、Netscape等所有主流及非主流浏览器通过8090端口（默认）或其它端口（可以自定义设置）代理上网。
    5.支持客户端使用Outlook、Foxmail、Thebat等所有电子邮件客户端软件通过SMTP和POP3代理上网收发邮件，发送邮件安全快速。
    6.支持SOCKS代理协议，支持OICQ、ICQ、CuteFtp、FlashFXP、联众游戏通过SOCKS代理上网。
    7.支持强大的FTP代理协议，全面支持CuteFtp、FlashFXP等各种Ftp客户端软件通过代理高速地上传及下载，比使用SOCKS代理上网更具优势。
    8.内置DNS代理，可以支持客户端需要进行DNS的远程域名解释的需要。
    9.支持NT方式运行。
    10.支持二级代理,方便多级代理间进行连接。
    11.内置强大的拨号功能,支持自动拨号,实时检查连线状态,断线后重拨等多种功能。
    12.支持网页文件缓存功能,支持网站过滤,支持访问记录和流量统计. 
    13.带有全面的账户策略管理功能，可以针对具体用户分配不同的访问优先级，不同的代理范围等，还具有定义账号功能，可以同时可以锁定指定IP地址或段地址、甚至禁止特定IP地址或地址段用户使用代理,支持IP+Mac地址混合绑定用户。
    14.支持MAC地址锁定，让代理更安全，有效防止了冒充IP来使用代理。
    15.支持TCP/UDP端口映射功能,可以方便解决各种局域网和互联网间的互访难题，更可以让不支持代理的网络软件可以正常运行。

二.SuperProxy常用功能：
    1.停止代理服务
    在服务列表页中选中需要停止的代理服务.按鼠标右键.弹出菜单,选择停止代理服务项.当服务图标转为红色时.表示停止服务成功。
    2.启动代理服务
    在服务列表页中选中需要启动的代理服务.按鼠标右键.弹出菜单,选择启动代理服务项.当服务图标转为蓝色时.表示启动服务成功.
    3.改变代理端口
    首先停止相应的代理服务,然后选中某代理服务图标.按下鼠标右键,就会弹出一个菜单,在菜单上选择改变代理端口项, 就会弹出的对话框.然后输入正确的端口号.按下改变按钮,再启动代理服务就可以生效了。
    4.增加、删除和设置用户(群组用户)权限
    在界面上选择用户列表窗.就可以看到当前设置的用户列表."EveryOne"为默认用户(指允许所有的用户使用代理服务),在空白处按鼠标右键.就会弹出菜单.选择添加新用户项.就会弹出对话框.填好资料后.按添加就可以增加一个新的用户了。
    删除用户只要在用户列表窗中选中要删除的用户.按鼠标右键.选中删除要删除当前用户项.就可以删除当前要删除的用户了。
    群组用户的增加.删除和设置的操作和单个用户一致.大家可以参考上面的说明进行.
    注意：所有的设置是立即生效的.但请在设置后把默认用户EveryOne用户删除或禁用,否则所有的用户设置都不生效。
    5.设置自动拨号
    在工具栏或菜单上点击拨号设置.就会弹出拨号设置对话框,然后选择增加.就弹出拨号设置对话框.连接列表中会列出当前系统的所有拨号连接的名称.如果为空.请到系统拨号处添加.然后按要求输入拨号号码.拨号帐号和拨号密码.按选定按钮.
    选定了拨号后.就会回到拨号设置对话框处.然后你可以输入拨号的参数.最常用的是“当软件运行自动拨号”和“检查连接状态”这两个参数了.这样就可以进行软件自动拨号了.
    6.网页缓存设置
    点击工具菜单,如下选择"网页缓存设置"菜单,会弹出窗口，设置合适的参数.建议：缓存大小不要太少.最好在100M-200M之间.如果用户量特别大.最好指定到500M到1G.而缓存的更新时间和用户数量有关.对于大用户量的使用.建议适当长一些.可以设置为一天.缓存文件限制不应太大.一般100k-150k为比较合适的值.如果要缓存生效.要选上在Http代理中使用缓存一项.然后确定刚可.
    7.网址过滤设置
    点击工具菜单下面的"网址过滤设置"菜单.会弹出一个设置窗口如图所示：
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    在网址栏输入您要过滤的网址.形式有以下四种：
    a.完整网址、IP地址；
    b.xxx*式.前面符合的过滤；
    c.xxx*xxx.前面和后面符号的过滤；
    d.*xxx.后面符合的过滤；
    输入后按添加按钮.一切无误后.按确定则可.
    8.时间表设置
    点击工具菜单下面的"工作表设置"菜单.出现窗口如下图所示：
         
    进行相应的设置,选择"保存时间表",如果要建多条时间规则，选择"新建时间表"则可.
    9.怎么设置端口映射服务？
    打开SuperProxy界面，在"设置服务"页面，按鼠标右键，选择“添加映射服务”，在弹出框中进行相应的设置即可. （例如：映射211.158.36.45的端口2000到本地服务器上,端口类型为UDP，则设置如下图所示）
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15.怎么设置SuperProxy以NT服务方式运行？
    点击工具菜单下面的“系统设置”菜单.出现如下图：
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更多常用功能详细设置请访问http://www.eyousoft.net/function.htm
代理服务器SuperProxy帐号设置

1.如何添加用户或组？
    在界面上选择用户列表窗.就可以看到当前设置的用户列表."EveryOne"为默认用户(指允许所有的用户使用代理服务),在空白处按鼠标右键.就会弹出(如下左图)的菜单.
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选择添加新用户项.就会弹出(如上右图)方框.填好用户信息后.按添加就可以增加一个新的用户了。
    群组用户的增加.删除和设置的操作和单个用户一致.大家可以参考上面的说明进行.
    注意：所有的设置是立即生效的.但请在设置后把默认用户EveryOne用户删除或禁用,否则所有的用户设置都不生效。
    2.如何对用户上网时间进行控制？
    a.时间表设置
    点击工具菜单下面的"工作表设置"菜单.出现下图的窗口：
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进行相应的设置,选择"保存时间表"则可.
    b.选择所要控制的用户,按鼠标右键,选择"属性设置",点击协议前面的"E"
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    c.在弹出的框中,选择刚才编辑好的时间表名,点击"应用"即可.
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    (当然可以对不同的协议选用不同的时间规则)
    3.如何对用户进行网站过滤？
    点击工具菜单下面的"网址过滤设置"菜单.出现下图的窗口：
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在网址栏输入您要过滤的网址.形式有以下四种：
    a.完整网址、IP地址；
    b.xxx*式.前面符合的过滤
    c.xxx*xxx.前面和后面符号的过滤；
    d.*xxx.后面符合的过滤
    输入后按添加按钮.一切无误后.按确定,就可以实现对所有用户的网站过滤功能.
   4.如何控制用户连接数和流量？
    选择所要控制的用户,按鼠标右键,选择"属性设置",在"最大连接数"和"最大流量限制"进行设置即可,默认的是-1,即没有限制,一般最大连接数设为10，最大流量设为10KB/S比较合适,当然用户可以根据实际情况进行调整.
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    5.如何设置用户优先级？
    选择所要控制的用户,按鼠标右键,选择"属性设置",在"优先级"中有三个选项“较高”、“一般”、“较低”,进行选择即可.
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6.如何禁止用户上网？
    选择所要控制的用户,按鼠标右键,选择"属性设置",在"通过"中对"允许"、"禁止",进行选择即可。
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SuperProxy常见客户端软件设置

客户端设置前的准备工作:获得代理服务器地址和知道各协议的默认端口号。确认客户端与服务器是连通的，能够互相访问。
    确定代理服务器地址。代理服务器地址就是安装代理服务器的机器的网络地址
1.设置IE浏览器通过代理上网：
    在IE浏览器->菜单"工具"->"Internet选项"->"连接"->"局域网设置"->选中"使用代理服务器"->"高级"->"代理服务器设置"。
    在"HTTP"中填上代理服务器地址，端口为8090；
    在"Secure"中填上代理服务器地址，端口为8090；
    在"FTP"中填上代理服务器地址，端口为8090；
    在"Gopher"中填上代理服务器地址，端口为8090；
    在"Socks"中填上代理服务器地址，端口为1080。
    设置图例如下：
    a. 打开IE,选择菜单"工具"下的"Internet选项.
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    就可以看到Internet选项设置了,选择"连接"页,因为是在局域网中使用,那么就点击局域网设置. 
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    如下图所示选取,点击"高级".
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在"代理服务器设置"页里,填上服务器的IP地址和各个协议实际的端口.
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     设置完成后,就可以使用IE来上网,并且可以使用FTP功能来下载资料.

2.Outlook Express邮件代理设置方法:
    代理服务器地址为:192.168.0.1
    假设要设置代理的邮件地址为：webmaster@eyousoft.net
    帐号为:webmaster
    密码为:12345678
    邮件smtp服务器为:mail.eyousoft.net
    邮件pop3服务器为:mail.eyousoft.net
    注意:现在的邮箱服务器为了防止乱发垃圾邮件,都使用验证登陆(ESMTP)来发邮件,所以我们一般对于所有的信箱,都建议使用登陆方式发邮件(即选择"我的服务器要求发信认证"后,再进行设置).同时,现在发现很多服务器安装了防火墙软件,如天网,它会把1000以下的端口都拦截了,这样就连SuperProxy的smtp代理(25端口)和pop3代理(110端口)都拦截了,所以如果设置后代理不能使用,你可以试一下关了防火墙软件后再试,一切通过后再去设置防火墙,以减少不必要的问题出现.
    第一步:按照不通过代理上网的方式设置好Outlook Express中的邮箱.
    第二步:点击菜单条中的"工具"--"帐号"--"邮件",出现如下图
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    第三步:点击上图中的“属性”,出现如下图
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    第四步:点击上图中的"服务器" ,POP3和SMTP地址改为代理服务器的地址192.168.0.1
    帐号名改为：webmaster##mail.eyousoft.net和密码12345678
    (帐号组成规则如下:帐号+##+POP3服务器地址)
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    第五步:点击"我的服务器要求发信认证"--"设置",选择"登录方式",输入用户名webmaster&mail.eyousoft.net和密码：12345678
    (帐号组成规则如下:帐号+&+smtp服务器地址)
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    按确定,这样所有的设置都已经设置完毕了,回到Internet帐户窗,就如上图所示,现在关闭它,如果网络没有问题,就可以收取邮件和发邮件了.

3.Foxmail邮件代理设置方法:
    代理服务器地址为:192.168.0.1    SOCKS5代理端口：1080
    首先到Foxmail官方站点 http://fox.foxmail.com.cn/ 下载Foxmail4.2以上版本
    菜单“选项”->“系统设置”，弹出设置对话框，在“代理”一页：
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    其他设置就和普通的直接上网用Foxmail一样，无需修改SMTP和POP3等设置。
    如果是利用Foxmail收Hotmail邮件，需要在客户端启动Foxmail-Hotmail Proxy(Foxmail4.2以上版本自带)，然后点击Foxmail-Hotmail Proxy的菜单“服务”－“选项”，在“服务器”一页：
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     (其中的代理服务器端口应该填写HTTP的代理端口)

 3.QICQ代理设置方法:
    假设服务器地址为192.168.0.1,socks5端口1080
    先运行QICQ程序,然后选择他的系统设置,在网络设置里,选择socks5,在代理服务器地址中填上192.168.0.1和端口1080，如果你的代理需要校验用户名，那么就在校验用户名及校验用户密码里分别输入用户名及密码，填完后就可以点击测试来看一下是否填写正确。
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    设置完点击测试,就会出现"代理服务器工作正常"的提示了,现在,你就可以通过代理尽情地与网友聊天了!!!

更多的客户端软件设置请访问
http://www.eyousoft.net/client.htm
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